安徽建工检测科技集团有限公司                                                                RFPF003-01-hn-13

建筑外窗试验委托单

	 工程编号                      
	
	委托编号
	
	送样/委托日期
	

	样品名称
	
	样品规格
	宽×高(mm)

     ×     
	样品数量
	

	工程名称
	
	玻璃镶嵌方法
	□干法    □湿法    □其他

	委托单位

（建设单位）
	
	玻璃构造（mm）
	

	施工单位
	
	框扇密封材料
	□胶条    □毛条    □其他

	生产单位
（整窗）
	
	框材材质
	□普通铝合金窗   □断桥隔热铝合金窗

□PVC-U塑料窗  □其他

	见证单位
	
	见 证 人
	

	设计要求
	气    密：            级
	窗型图
	

	
	水    密：            级 
	
	

	
	抗 风 压：            级 
	
	

	
	保    温：            级；K:            
	
	

	检验依据
	□GB/T 8484-2020   《建筑外门窗保温性能检测方法》 

□GB/T 7106-2019   《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》   

□GB/T 31433-2015  《建筑幕墙、门窗通用技术条件》
□其他

	报告发放
	□自取    □邮寄     邮寄地址：

	送样/委托人
	
	联系电话
	

	收样人
	
	检测类别
	□委托检验 □见证取样 □监督抽检

	样品状态
	☑正常  □异常  描述：
	样品处置
	□取回   □留样   □检测机构处理 

	备注
	


说明：1.委托单位应认真填写本委托书，并对其真实性负责，委托人及见证人栏需本人亲笔签名。委托方应配合做好现场检测准备工作，确保安全。 

      2.本司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的资料保密。




3.委托方按约定时间凭本协议书到本司领取检验报告。

4.本协议书一式两份，委托方、本司各存一份。








检测委托单共三联： � eq \o\ac(○,1)�随样品


(白)   � eq \o\ac(○,2)�存根(红)  � eq \o\ac(○,3)�取报告(黄)








地址:安徽省淮南市山南新区丰岩驾校西侧650米  
                          电话: 0554 - 6677920


