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安徽建工检测科技集团有限公司
 砖及砌块检测委托单
	工程编号
	
	委托编号
	
	送样/委托日期
	    年   月    日 

	工程名称
	                                                                  

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	
	见证人（签字）
	

	委托单位
	□与建设单位一致；
□与建设单位不一致，委托单位为：

	工程部位
	

	检测类别
	□委托检验     □见证取样    □监督抽检
	样品状态
	□正常 □异常 描述：

	砖名称
	
	砖规格
	
	样品数量
	块

	砖种类
	
	抗压强度
	
	代表数量
	块

	生产厂家
	

	检测项目
	□抗压强度  □抗折强度  □密度等级  □干密度  □泛霜  □石灰爆裂  □抗冻性
□其他：

	检测依据
	□GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》 □GB/T 4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》
□GB/T 28635-2012《混凝土路面砖》  □GB /T 26541-2011《蒸压粉煤灰多孔砖》
□JC/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》     □GB/T 11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》
□其他：

	判定依据
	

	报告发放
	□自取     □邮寄，邮寄地址为：

	样品处置
	□取回     □留样，一般情况下留样不超过15天        □检测机构处理

	其他要求
	

	送样/委托人（签字）
	[bookmark: _GoBack]
	联系电话
	

	收样人
	
	收费标准
	

	备   填写须知
	1、 本表格式请勿改动，阴影部分为检测机构填写，白色部分为委托方填写。 
2、 本表打印一式两份，委托方、检测机构各存一份。
3、 填写字迹必须清楚、工整，需用签字笔、碳素墨水笔填写或电脑制表填写，并保证所提供样品和委托信息的一致性、真实性。
4、 本表请勿大范围涂改，局部错误部分可采用杠改形式，并在一旁备注修改经办人的姓名与修改日期。



地址：安徽省淮南市山南新区丰岩驾校西侧650米                                      电话：0554-6677920
